
ＬＡクラッチのコンセプトを継承したツインプレートクラッチ「ＬＡクラッチツイン」にBCNR33、BNR32（後期）、ER34用が追加となります。
対応トルク73ｋｇｆ・ｍ、想定出力700ｐｓ。メタルクラッチに匹敵するクラッチ容量を持たせつつ、純正並み
の発進操作性を兼ね備えたトータルバランスに優れるクラッチシステムです。

軽量カバーと特性にこだわったダイヤフラム
スプリングを採用。
高容量なクラッチシステムというと重いペダル踏力
が気になるところですが、ダイヤフラムスプリング ダンパー付き８．５インチ「ＭＧコンポジットディスク」
の特性に徹底的にこだわり、適度な踏力を実現し 高容量を実現するために新開発の8.5インチディスクを
ました。カッチリとした踏み応えであるにもかかわら 採用。ダンパー付きとする事で走行時に発生するギア
ず、想像を超える軽さで街乗りからサーキット走行 ノイズを抑制し、衝撃トルクからミッションを保護します。
までストレスのないペダルフィールを堪能できます。 安定した摩擦係数で扱いやすさも兼ね備えているため、
カバーは高剛性、低慣性のアルミ鍛造製としました。 発進時のジャダーも皆無です。

また、独立タイプとする事で軽量、高剛性を実現しました。
シフトフィールを犠牲にせず、確実な切れにも貢献して
います。

確実な切れとディスクの摩耗バランスの補正「リフティングプレート」
センタプレート両面に取り付けたリフティングプレートの反力により、
クラッチを切った時のセンタープレート位置を常に中立に保ちます。
これにより、ディスク寿命の向上、マルチプレート特有のメカニカル

優れた半クラッチ性能を実現「ピボットリング」 ノイズも低減します。
プレッシャープレート上にあるリング状の低剛性スプ
リング（ピボットリング）により、半クラッチゾーンを レスポンスアップの要「軽量フライホイール」
拡大しています。これにより、強化クラッチにつきもの 車種別に適切な軽量化を行い、過度な軽量フライホイールにありがち
のシビアなクラッチミートとは無縁です。純正並みの なギクシャク感をなくしながらもレスポンスアップに貢献しています。
発進操作性を可能としました。 丸型ドライブボスの採用と相まって、最適な慣性性能としています。

また、クラッチキット全体で比較しても純正より軽量としました。

■使用上の注意
●許容範囲は意図的な半クラッチなどでクラッチを過熱させない限り使用できるエンジントルクの範囲です。
●条件付き許容範囲とは、ラフな扱いやタイヤからのキックバック、使用過程における各部の歪みなどで
　すべりが発生しうる範囲です。
●許容限界超は、高回転でのミート時にすべりが発生する範囲です。
●物理限界は走行中にアクセルを踏んだだけですべりが発生するポイントです。

■車種別適合表

※BNR32後期のPULL式クラッチの車両に適合します。前期はPUSH式クラッチのため、適合外となります。

　別途購入推奨部品 補修部品

クラッチディスク（Ｔ/Ｍ側）
クラッチディスク（Ｆ/Ｗ側）
クラッチカバー
プレッシャープレート
センタープレート
ボルトセット（カバー）
ボルトセット（Ｆ／Ｗ用） ￥2,730（￥2,600）

26999-AN009

26999-AK008

26999-AN011

26999-AN010

￥22,050（￥21,000）
￥22,050（￥21,000）
￥1,680（￥1,600）

小売価格（税抜価格）

￥46,200（￥44,000）

￥35,700（￥34,000）
￥35,700（￥34,000）

（コードNo.）
26999-AN008

26999-AK006
26999-AK007

BNR34,BCNR33,BNR32,ER34
BCNR33,BNR32,ER34

BNR34,BCNR33,BNR32,ER34
適合車種

BNR34,BCNR33,BNR32,ER34

レリーズベアリング　　　　
品名 日産純正品番 数量

130502-12U00

共通品
共通品
共通品

車種 型式 エンジン型式 年式 ミッションタイプ 方式 フライホイール重量 クラッチタイプ

ＮＩＳＳＡＮ

スカイラインＧＴ－Ｒ
6.9kg

￥228,900
（￥218,000）

BCNR33 95/01～98/12 純正5速 PULL

純正5速
ツイン

コードNo.

26011-AN002

小売価格

PULL
PULLスカイライン ER34 RB25DET 98/05～01/06

BNR32
RB26DETT

93/02～94/12※ 純正5速

NEW RELEASE INFORMATION

株式会社エッチ・ケー・エス　　　〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

【お問合せ先】　＜業者様向け＞　　受注センター　Phone:0544-29-1234/Fax:0544-29-1151
　　　　　　　　＜一般お客様向け＞お客様相談室　Phone:0544-29-1100

http://www.hks-power.co.jp/

●記載されている商品は、2009年12月現在のものです。それ以降の登録年月日の車両の適合に関しましては、上記お問い合わせ先にてご確認ください。
●許可なしに転載・複製することを禁じます。　●本仕様は予告無く変更される場合があります。また、記載されている写真は実物とは異なって見える場合があります。

※踏力は実車での測定値です。車両個体差により
誤差がありますので、目安としてください。

ＬＡクラッチツインと純正クラッチの比較
スカイラインＧＴ－Ｒ　ＢＮＲ３２

純正 ＬＡツイン 対純正比
踏力（Ｎ）※ 162 196 121%
FW重量（kg） 9.72 6.88 71%
ＫＩＴ重量(kg） 18.12 14.86 82%


